
Изображение Артикул Описание
Присоединительные 

размеры, дюйм

Монтажная длина,

мм

Максимальный/но

минальный расход, 

м3/ч

Класс защиты

Цена за 

штуку с 

НДС,

USD

Складская 

программа

110401S CP 15-14 B 85 1x230В 50Гц 1/2" 85 0,6 IP44 106,8 Да

110402S CPA 15-14 B 80 1x230В 50Гц 1/2" 80 0,45 IP44 137,5 Да

110302S CPB 15-120 195 1x230В 50Гц 3/4" 195 2,76 IP42 138,4 Да

110301S CPB 15-90 160 1x230В 50Гц 3/4" 160 1,75 IP42 82,8 Да

110204S CPA 25-110 180 1x230В 50Гц 1 1/2" 180 5,5 IP44 271 Да

110201S CPA 25-40 180 1x230В 50Гц 1 1/2" 180 2,5 IP44 141,8 Да

110202S CPA 25-60 180 1x230В 50Гц 1 1/2" 180 3,2 IP44 141,8 Да

110203S CPA 25-75 180 1x230В 50Гц 1 1/2" 180 3,4 IP44 156,4 Да

110107S CP 25-120 180 1x230В 50Гц 1 1/2" 180 7 IP44/42 277,8 Да

 110108S CP 32-120 180 1x230В 50Гц 2" 180 10.,0 IP44/42 280 Да

 110101S CPS 25-40 180 1x230В 50Гц 1 1/2" 180 3 IP44/42 54,3 Да

110102S CPS 25-60 180 1x230В 50Гц 1 1/2" 180 3,3 IP44/42 54,3 Да

110103S CPS 25-80 180 1x230В 50Гц 1 1/2" 180 6 IP44/42 119,8 Да

 110104S CPS 32-40 180 1x230В 50Гц 2" 180 3,5 IP44/42 58,4 Да

 110105S CPS 32-60 180 1x230В 50Гц 2" 180 4 IP44/42 58,4 Да

 110106S CPS 32-80 180 1x230В 50Гц 2" 180 8 IP44/42 125,5 Да

Изображения Артикул Материал
Подключение,

дюйм

Цена за 

штуку с 

НДС

Складская 

программа

110902S Чугун 1 1/4" 8,0 Да

110901S Чугун 1" 6,0 Да

 110904S Латунь 1" 14,2 Да

110903S Латунь 3/4" 6,8 Да

4. Насосы

Прайс-лист действителен с 22.05.2023

Циркуляционные насосы для ГВС, Китай.

Насосы повысительные для водоснабжения, Китай.

Насосы циркуляционные CPA энергоэффективные, Китай.

Насосы циркуляционные CPS 3-х скоростные, Китай.

Принадлежности, Китай.

Описание

Гайки 1 1/4"(DN 32)

Гайки 1"(DN 25)

Гайки 1"(DN 25) латунные

Гайки 3/4"(DN 20) латунные




