
Изображение Артикул Описание Материал Комплектация

Резьбовое 

соединение (вр - 

внутр. резьба; нр - 

наруж. резьба)

Макс. 

рабочая 

температура, 

°С

Макс. 

рабочее 

давление, 

бар

Упаковка Единица
Цена с 

НДС, RUB

Складская 

программа

SIGPBY125NG
Насосная группа DN (1 1/2" нр х 1" вр),  с насосом Grundfos 

UPSO25-65, с теплоизоляцией

 с насосом Grundfos UPSO25-

65
23215,00 Да

SIGTBY125NG
Насосная группа DN (1 1/2" нр х 1" вр), с 3-х ход. клапаном,  с 

насосом Grundfos UPSO25-65, с теплоизоляцией

 с насосом Grundfos UPSO25-

65/ 

с 3х ходовым калапном

25177,00 Да

SIGKBY125NG

Насосная группа DN (1 1/2" нр х 1" вр), с термостатическим 

смесительным клапаном,  с насосом Grundfos UPSO25-65, с 

теплоизоляцией

 с насосом Grundfos UPSO25-

65/

с термостатическим 

смесительным клапаном

26594,00 Да

SIGPBS125NG
Насосная группа DN (1 1/2" нр х 1" вр),  без насоса, с 

теплоизоляцией
- - Да

SIGKBS125NG
Насосная группа DN (1 1/2" нр х 1" вр), с 3-х ход. клапаном,  

без насоса, с теплоизоляцией
с 3х ходовым калапном - Да

SIGTBS125NG
Насосная группа DN (1 1/2" нр х 1" вр), с термостатическим 

смесительным клапаном,  без насоса, с теплоизоляцией

с термостатическим 

смесительным клапаном
- Да

Изображение Артикул Описание Материал Комплектация

Резьбовое 

соединение (вр - 

внутр. резьба; 

нр - наруж. резьба)

Макс. 

рабочая 

температура, 

°С

Макс. 

рабочее 

давление, 

бар

Упаковка Единица
Цена с 

НДС, руб.

Складская 

программа

SIGPBB125NG
Насосная группа DN (1 1/2" нр х 1" вр),  с насосом Grundfos 

UPSO25-65, без теплоизоляции

 с насосом Grundfos UPSO25-

65
19400 Да

SIGTBB125NG
Насосная группа DN (1 1/2" нр х 1" вр), с 3-х ход. клапаном,  с 

насосом Grundfos UPSO25-65, без теплоизоляции

 с насосом Grundfos UPSO25-

65/ 

с 3х ходовым калапном

25100 Да

SIGKBB125NG

Насосная группа DN (1 1/2" нр х 1" вр), с термостатическим 

смесительным клапаном,  с насосом Grundfos UPSO25-65, 

без теплоизоляции

 с насосом Grundfos UPSO25-

65/

с термостатическим 

смесительным клапаном

28350 Да

SIGPBN125NG
Насосная группа DN (1 1/2" нр х 1" вр),  без насоса, без 

теплоизоляции
- 10000 Да

SIGTBN125NG
Насосная группа DN (1 1/2" нр х 1" вр), с 3-х ход. клапаном,  

без насоса, без теплоизоляции
с 3х ходовым калапном 13700 Да

SIGKBN125NG
Насосная группа DN (1 1/2" нр х 1" вр), с термостатическим 

смесительным клапаном,  без насоса, без теплоизоляции

с термостатическим 

смесительным клапаном
18850 Да

Насосные группы без теплоизоляции, без насоса, Китай.

Насосные группы с теплоизоляцией, с насосом, Россия/Китай.

Патрубки: сталь с эпоксидной 

покраской;

Запорно-регулирующая арматура: 

латунь.

6

Коробка - 1 шт. Штука

Патрубки: сталь с эпоксидной 

покраской;

Запорно-регулирующая арматура: 

латунь.

1 1/2" нр х 1" вр

Патрубки: сталь с эпоксидной 

покраской;

Запорно-регулирующая арматура: 

латунь.

Коробка - 1 шт. Штука110

Прайс-лист действителен с 22.05.2023

5. Техника быстрого монтажа котельных
5.1. Насосные группы с теплоизоляцией

5.2. Насосные группы без теплоизоляции

Насосные группы без теплоизоляции, с насосом, Россия/Италия.

1101 1/2" нр х 1" вр

6

Насосные группы с теплоизоляцией, без насоса, Россия/Китай.

ШтукаКоробка - 1 шт.6

1 1/2" нр х 1" вр 110

Патрубки: сталь с эпоксидной 

покраской;

Запорно-регулирующая арматура: 

латунь.

ШтукаКоробка - 1 шт.61101 1/2" нр х 1" вр
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Прайс-лист действителен с 22.05.2023

5. Техника быстрого монтажа котельных

Изображение Артикул Материал

Резьбовое 

соединение 

(накидная гайка)

Макс. 

рабочая 

температура, 

°С

Макс. 

рабочее 

Давление, 

бар

Упаковка Единица
Цена с 

НДС, руб.

Складская 

программа

SICK80125NG04
G 1 1/2’’ нак. гайка х G 1 1/2’’ нак. 

гайка
9773,9 Да

SICK80125MM04 R1’’ нр х  R1 ’’ нр 8864,7 Да

SICK80125NG06
G 1 1/2’’ нак. гайка х G 1 1/2’’ нак. 

гайка
13410,7 Да

SICK80125MM06 R1’’ нр х  R1 ’’ нр 11819,6 Да

SICK80125NG08
G 1 1/2’’ нак. гайка х G 1 1/2’’ нак. 

гайка
19090 Да

SICK80125MM08 R1’’ нр х  R1 ’’ нр 15456,4 Да

SIGS110125NG9 R1 1/2’’ нр х  R1 1/2 ’’ нр 6060 Да

Изображение Артикул Материал Единица
Цена с 

НДС, руб.

Складская 

программа

SIFIXATFERGS2 954,66 Да

SIFIXATFERCK2 954,66 Да

SIPIPEGP112PR 1380,00 Да

SIPIPEGP112TS 1650,00 Да

SIPIPEGP112TH 1650,00 Да

Упаковка

Трубка прямая 1"1/2 

Трубка Т-образная для термостатического клапана 1"1/2

Трубка Т-образная для трёхходового клапана 1"1/2

Сталь -

Запасные части для насосных групп, Россия.

комплект

Пакет - 1 шт.1"1/2 

Комплект креплений для гидравлической стрелки, сталь (2шт)

Сталь штука

Стальной коллектор, 3 контура + 1 котёл, с накидными гайками, 210 х 500 х 80 мм, без 

теплоизоляции

Стальной коллектор, 3 контура + 1 котёл, с наружней резьбой, 210 х 500 х 80 мм, без 

теплоизоляции

Стальной коллектор, 5 контуров + 1 котёл, с накидными гайками, 210 х 750 х 80 мм, без 

теплоизоляции

Стальные коллекторы и гидравлические разделители без теплоизоляции, Россия

Описание

5.3. Коллекторы и гидравлические разделители

Резьбовое соединение

Дополнительное оборудование, Россия.

Комплект креплений для коллектора, сталь (2шт)

Сталь 6110

Описание

комплект (2 шт)

Коробка - 1 шт. Штука
Стальной коллектор, 5 контуров + 1 котёл, с наружней резьбой, 210 х 750 х 80 мм, без 

теплоизоляции

Стальной коллектор, 7 контура + 1 котёл, с накидными гайками, 210 х 1000 х 80 м, без 

теплоизоляции

5.4. Аксессуары и дополнительное оборудование

Стальной коллектор, 7 контура + 1 котёл, с наружней резьбой, 210 х 1000 х 80 мм, без 

теплоизоляции

Стальной гидравлический разделитель, 250 x 230 x 110, без теплоизоляции
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