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СЕРИЯ P и P/M

 

ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ – ПРОГРЕССИВНЫЕ И МОДУЛИРУЮЩИЕ ОТ 349 ДО 3488 кВт
2 stages - Progressive and modulating from 349 up to 3488 kW

ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ

2 STAGES

ПРОГРЕССИВНЫЕ И
МОДУЛИРУЮЩИЕ
PROGRESSIVE
& MODULATING

kcal/h kW
min max min max

GAS P 190/2* GAS P 190/M* ** 900.000 1.900.000 349/1046 2209
3F

GAS P 250/2* GAS P 250/M* ** 1.000.000 2.500.000 384/1163 2907

GAS P 300/2* GAS P 300/M* ** 1.200.000 3.000.000 465/1395 3488

МОДЕЛЬ
MODEL

Тепловая мощность / Heat output
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* Имеются также в версии Low Nox
* Available also in Low NOx version 

** Поставляются также версии с ИНВЕРТОРОМ и ЭЛЕКТРОННЫМ КУЛАЧКОМ
** Available also versions with INVERTER and ELECTRONIC BURNER CONTROL

ТЕПЛОВОЙ РАСХОД / РАЗМЕРЫ (мм)  -  FIRING RATES / OVERALL DIMENSIONS (mm)

Обозначения / Legend Мощность / Power Электрическое питание / Electrical supply

* советовал/Suggested

A B C D E F G TL N min N* N max P min* P max R R1 R2

GAS P 190/2 CE 360 453 920 265 145 545 363 495 396 424 438 280 320 M14 275 570

GAS P 250/2 CE 360 453 920 270 145 545 363 495 396 424 438 280 320 M14 275 570

GAS P 300/2 CE 360 453 920 300 145 545 363 460 396 424 438 310 320 M14 275 570

GAS P 190/M CE 360 453 1010 265 145 545 363 495 396 424 438 280 320 M14 254 509

GAS P 250/M CE 360 453 1010 270 145 545 363 495 396 424 438 280 320 M14 254 480

GAS P 300/M CE 360 453 1010 300 145 545 363 460 396 424 438 310 320 M14 254 480

GAS P190/2 CE GAS P250/2 CE GAS P300/2 CE GAS P190/M CE GAS P250/M CE GAS P300/M CE

R3 734 724 736 745 734 724 736 745 734 724 736 745 672 634 647 654 672 634 647 654 672 634 647 654

R4 656 688 708 748 656 688 708 748 656 688 708 748 504 688 708 748 504 688 708 748 504 688 708 748

RD 2” DN65 DN80 DN100 2” DN65 DN80 DN100 2” DN65 DN80 DN100 2” DN65 DN80 DN100 2” DN65 DN80 DN100 2” DN65 DN80 DN100

МОДЕЛЬ
MODEL

Potenza termica / Heat output
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GAS P190/2 - P190/M GAS P250/2 - P250/M GAS P300/2 - P300/M


